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１． 製品名称／PRODUCT NAME：RECEPTACLE ASSEMBLY 1.8MM SEALED W-T-W 

  製品番号／PART NUMBER： ２０４２２０＊＊＊＊ 

 

 

2．標準梱包数／STANDARD PACKAGING QUANTITY 

極 数 
CKT. 
SIZE 

プラスチックトレイ ［H1］  (４列） 
  PLASTIC TRAY  [H1]    (4 ROWS) 

TRAY No. 98910029 

内装カートン 
 PRIMARY CARTON 

[96707-0001] 

外装カートン 
SHIPPING CARTON 

[59411-0002] 

１列の数 
QTY. IN  

ONE ROW 

Ｘ列数 
X NUMBER 

OF ROW 

＋端数 
+ FRACTION 

１トレイ製品数 
QTY. IN  

ONE TRAY 

トレイ枚数 
NUMBER OF 

TRAYS 

製品数 
QUANTITY 

製品数(内装カートン×2) 
QUANTITY 

(PRIMARY CARTON X 2) 

2  22 4 － 88  10  880 1,760 

3 18 4 － 72  10  720  1,440 

4  18 4 － 72  10  720  1,440 

5 15 4 － 60  10  600 1,200 

6 15 4 － 60  10  600 1,200 

7  13 4 － 52  10  520 1,040  

8  13 4 － 52  10  520 1,040  

9  11 4 － 44 10  440  880 

10  11 4 － 44 10  440  880 
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[注記]／NOTES 

１．トレイは交互に重ね、フタとして空トレイを用いる。 
   TRAYS SHOULD BE PILED ALTERNATELY, AND AN EMPTY TRAY SHOULD BE USED FOR AS A LID. 

ゴムバンドはトレイの両サイドと中央の３箇所に止める。 
  BIND BY THREE POLYURETHANE ELASTOMER BANDS. 

 ２．内装カートンへの梱包は、項目４を参照のこと。 
    REFER TO SECTION 4 WHEN PRODUCTS ARE PUT IN THE PRIMARY CARTON. 

 ３．各梱包材に関しては「化学物質ガイドライン」を満足すること。 

     Must meet the “CHEMICAL SUBSTANCE GUIDELINE” to control environmental hazardous substances. 

 ４．指示なき項目に関しては、JES-42を参照のこと。 

     Refer to JES-42 on any unspecified dimensions or notes. 
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3．内装カートンへの梱包方法／PACKAGING OF THE PRIMARY CARTON. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

内装カートン 
 PRIMARY CARTON 

（96707-0001） 

 

エアーパッキン No. 40 

Bubble wrap No.40 
(250X600mm)   

＊凸面を上にする 
Uneven surface of bubble 
wrap is UPPER side. 

エアーパッキン No. 80 

Bubble wrap No.80 
(165X360mm)   

＊凸面を上にする 
Uneven surface of bubble 
wrap is UPPER side. 


